MIASTOPROJEKT .‘

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-
_USLUGOWO-HANDLOWE Sp. z ©.0.
40-951 KATOWICE, ul. Wita Stwosza 2
tel. centr. 512-041, dyr. 511-641, fax 511-641
telex 0312-444 skr. poczt. 209

Konto:

BANK SL. VIl O/K-ce 10501214-0700060832
WBK SA O/K-ce 10901186-10155-128-00-0
NIP 634-013-07-91

WWESTOR Patac Mtodziezy w Katowicach
' So0ZAJ | TEMAT Modernizacja ptywalni w Patacu Mtodziezy w Katowicach
UF=ACOWANIA P.T. wentylacji mechanicznej
. e

CELOWNY mgr inz. arch. M. Glanc-Knosata %
| SROJEKTANT Cevese

Nr upr. budowl. specj. architektura
MUTOR magr inz. K. Medrek
- P=ACOWANIA
. Nr upr. budowl. 284/87 /} specj.
WEROWNIK

¥

" mmar U PROJEKTOWEGO  mgr inz. arch. Jarostaw Jakébek

" SLAUZULANR 9/92% -
- -~ OWANIE NINIEJSZE ZOSTALO SPRAWDZONE | UZNANE ZA SPORZADZONE PRA-
WPBAW | MOZE BYC SKIEROWANE DO REALIZACJI /ZAWIERA—
=== BIENIA/

L= AWDZAJACY magr inz. W. Jedralski

Nr upr. budowl. 452/79 specj. (\}\)\ \
— ]
%‘M

- WEROWNIK ZESPOLU mgr inz. Benon Hirsa
. = AWDZAJACEGO

Nr upr. budowl. 132/92 specj. inZ sanitarna

marzec 1997 r.




OPIS TECHNICZNY

do PT wentylacji mechanicznej
w modernizowanej pltywalni w Palacu Miodziezy w Katowicach

- _Podstawa opracowania

- Zecenie Inwestora

- orojekt architektoniczno-budowlany

- nwentaryzacja dla potrzeb projektowych
- ustalenia miedzybranzowe

- ustalenia z uzytkownikiem

- 0bowigzujgce normy, przepisy, wytyczne.

— Dane ogdlne

=rzedmiotem modernizacji jest hala basenu i przylegte pomieszczenia szatni z natryska-
= W budynku istnieje instalacja wentylacji mechanicznej. Nawiew pod okna, wyciag
= sufitu 4 mg wentylatorami dachowymi oraz spod galerii do komory mieszania i wentyla-

‘ora wyciggowego.

lawiew przez czerpnig $cienng, komore kurzowg, filtr, nagrzewnice, wentylator i sie¢
“2natow. Stan w/w elementéw, poza nagrzewnica bardzo zty.
“ia suficie i $cianach widoczne zawilgocenia.




= Wentylacja mechaniczna

/‘entylacje mechaniczng nawiewno-wyciagowa projektuje sie dla 3 grup pomieszczen:
nzli basenu i 2 zespotéw szatniowo-natryskowych.

Jla zespotow szatniowo-natryskowych wentylacje nawiewng zaprojektowano w syste-
mie: czerpnia Scienna, filtr, wentylator kanatowy, nagrzewnica elektryczna, kanat, kratki
nawiewne. Wycigg: anemostaty wyciggowe, kanat, wentylator dachowy.

~rowadzenie przewodow pod sufitem pomieszczen, wyciag w istniejacym kanale
cionowym do wentylatora dachowego.

Jla zespotu basenowego obrobka powietrza nastepuje w zblokowanej centrali nawiew-
no-wyciaggowej typu BS-6. Elementami centrali sg bloki: filtrowania, odzysku ciepta - "rur-
<2 ciepta”, blok mieszania, bloki wentylatorowe. Czerpanie powietrza istniejaca czerpnig
scienng i komorg kurzowg, na poziom piwnic do centrali. Rozprowadzenie powietrza pod
fropem piwnic do piondw i pustek instalacyjnych /dzi$ niedostepnych/. Giéwny nawiew
pod okna w hali basenu /~ 90%/ i na okna galerii.

Mlyciag spod galerii i spod dachu /90%/ do istniejgcej na dachu komory murowane;.

 u

Jktad nawiewno-wyciggowy w hali basenu wynika z warunku postawionego przez Inwe-
stora - uzytkownika, aby roboty w hali /zwlaszcza na rusztowaniach/ ograniczy¢ do mi-
nimum.

=lementami zakanczajacymi instalacje wentylacji sa kratki, anemostaty i szczeliny
nawiewne.

instalacje wykonac z blachy ocynkowanej. Przewody wyciagowe na dachu izolowaé

termicznie.
V'V okresie zimowym i przejéciowym ukfad basenowy pracuje z recyrkulacja.

£. Wytyczne branzowe

a/ budowlane

- wykonac przebicia przez $ciany i stropy
- wykona¢ kominki pod wentylatory dachowe.

b/ instalacyjne
- w wentylatorni wykonaé kratke $ciekowg

- podtgczy¢ czynnik grzewczy /woda 90/70°C/ do nagrzewnicy /centrala nawiew-
no-wyciggowa Q¢ = 70 kW :




Wyeonaé podigczenie tablic rozdzielczo-sterujgcych uktadow wentylacji.

Be=oit 1-N =2 x5,5kW (380V)
T==o5i2 -N = (9,6 + 0,215 + 0,33) KW

Eeennt 3 - N = 10,145 kW

=

= ukiadu automatycznej regulacii

~~trale nawiewno-wyciagowa uzbroi¢ w nastgpujace elementy UAR

it

- sitownik przepustnicy /zamkniety - otwarty/

czujnik roznicy cisnienia przed i za filtrem

- zawdr trojdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem el.

- termostat przeciwzamrozeniowy

- czujnik réznicy cisnieniowy przed i za wentylatorem

- aktywny czujnik temperatury do montazu w kanale wyciggowym
- ukiad zabezpieczajacy "rurke ciepta” przed zamarznieciem

- rozdzielnice zasilajaco-sterujaca

-=staw grzewczo-wentylacyjny uzbroi¢ w:

- rozdzielnice zasilajaco-sterujacy /steruje pracg wentylatora nawiewnego, wycia-
gowego i nagrzewnicy el./
- czujnik temperatury.

5 Uwaaqi

_w niniejszym opracowaniu wykorzystano w maksymalnym stopniu istniejace przebi-
iz, pustki i komory murowane;

- istniejgca instalacja w catosci do demontazu,

- po odkryciu pustek i komory murowanej na dachu ostatecznie uscislone zostang
orzekroje kanatow;

- cato$é instalaciji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych;

- instalacja podlega rozruchowi




BILANS POWIETRZA

Somisszezenie Kubatura NAWIEW WYCIAG
i krotnogé | ilose uklad cis. | ilog¢ Uwagi
i [m’] pow. pOW.
;‘ hl | ] |{%] | [m’
'Hata basenu 3215 = inkF"W 10.900 | -10 | 12.100 |Zespot1
wiged Qu = 70 kW
| Szatnia k. 110 7 760 | +10 |/700  |Zespot2
1 posr./ =
Matryski k 57 |8naty- |/700 10 | ggo |96 KW,
‘ skoéw po | posr./
100
| m°/hN
t
‘Szainiam. 126 6 760 +10 |/700 Zespbt 3
" ' posr./ |Qne. =
Nairyskim. 58 8kn'atrY- /700 -10 =9,6 KW
skow po 2
70 posr./ 800
m°/h
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Obliczenia - wentylacja basenu

1. Dane:

& mowierzchnia basenu: Fp = 300 m?®
- sowserzehnia mokra posadzki: Fmp = 120 m?
. _s=mp. wody w basenie: ty = + 26°C
_ =—p_powietrza w hali basenu: t, = + 28°C
. wio0inosé wzgledna powietrza w hali: ¢ = 65%
== termometru mokrego w pomieszczeniu” ttmp. = 22,8°C
~ c=nienie czastkowe pary wodnej przy stanie nasyc. | temp. wody: ps = 33,5 mbar
_ = =nienie pary wodnej w powietrzu hali: pc = 24,7 mbar
~ wsodiczynnik odparowania wody: e = 28 g/ m?, h, bar.

232 wody odparowanej z mokrych posadzek

W mp = 0,063 x (28 - 22,8) 120 = 4 [kg/h]

~ -3¢ wody odparowanej z lustra wody basenowej

W, = e (ps - Pe) X Fp [kg/h]

W, = 28 (33,5 - 24,7) x 300 = 74,0 [kg/h]

L Catkowita ilosé odparowanej wody

SWe=Wp+Wpp=74+4=78kg/h

= 1046 powietrza wentylacyjnego

parametry powietrza zewnetrznego /lato/: t; = + 22°C; ¢ = 60%; x, = 10 g/kg
parametry powietrza w hali: t, = + 28°C; ¢ = 65%; xp = 15,4 g/kg




W _x_1000 78 x 1000
V= (x-X) q =(154-100x1,197 =12,100 m’h

0 0 0 =12.100 m>/h
o o =09W =10900m%h




Zestawienie materiatéw

Nr Wyszczegblnienie llos¢ Charakterystyka Norma, producent
xat. [szt.] dystrybutor
2 3 4 5
ZESPOL 1 - BASEN
1. | Centrala nawiewno-wycig- Vi = 10.900 m*/h; VBW - Clima
gowa typ BS-6 z odzyskiem Ap. = 55 m°® Pa; Gdynia
cieptfa /rurka ciepta/ z auto- N=55kW; dystr. KLIMA-TEST
matka i okablowaniem Vw = 12.100 m*/h: KATOWICE
elektr., z regulatorem obrot. | 1 Ap. = 550 Pa tel. 102 1733
i tabl. zasilajaco-sterujaca N =55 kW 152 1021/162
Qn =70 kW
NAWIEW 1
2. |Kolano bl. A-3 1 {630 x 630/1000 x 630/ | oznaczenia ksztat-
/100/90°/30 tek wg "Mimetu"
3. |Kanatbl. 1 1630 x 1000/1000
4. |Odsadzka bl. A-1 2 |1000 x 630/1000/100/
/500
5. [Kanat bl. 1 1630 x 1000/700
6. |tukbl A-2 1 1630 x 1000/150/90°/
/30
7. |Kanat bl. 1 1630 x 1000/7400
8. |Tréjnik bl. A-2 1 630 x 1000/630 x 800/
/600/315 x 200/150/
/90°/30/30
315 x 200/315 x 315/
9. |Zwezka bl. A-2 1 [/400
10. [Kanat bl. 1 1315 x315/1500
11. |tuk bl. A-2 2 1315 x 315/150/90°/30
12. [Kanat bl. 1 1315 x315/700
13. |Kanat bl. 1 315 x 315/7400* * domierzyé na bu-

dowie




