Załącznik nr 4 SIWZ

Opis techniczny :
Aktualnie pracująca centrala wentylacji mechanicznej jaka działa na basenie kąpielowym to centrala BS6- wyposażona w sterownik firmy Johnson-controls typ Dx9100-8454 firmy VBW Klima z 1997r.- w 98% wyeksploatowana

oraz rozdzielnicę C1328/97 typ rozdzielnica N/N rok prod.1997

Nowa centrala nawiewno-wywiewna musi posiadać wydajność co najmniej 18 000m3/h, posiadać rurkę ciepła i nagrzewnicę wodną.

W zakres oferty nie wchodzi modernizacja instalacji  kanałów wentylacyjnych i doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy automatyki.

Przy doborze centrali wentylacji mechanicznej należy uwzględnić istniejąca lokalizację urządzeń: centrali, rozdzielnicy i podłączeń do instalacji wentylacyjnej i hydraulicznej
Wymiary pomieszczenia - usytuowanie centrali projekt  scan z dokumentacji pierwotnej

Dane techniczne dołączone zostały z projektu pierwotnego niezbędne do określenia typu centrali -  scan projektu pierwotnego wyk. Przez „Miastoprojekt”
Aktualnie w 2012r. na hali basenu wymienione zostały wszystkie okna na okna z profili aluminiowych ciepłych ALUPROF MB60, szklenie 6mm ESG Sunguard HS SN51/28/16/VSG33.2Ug=1,0W/mK
Transport centrali wentylacyjnej może odbywać się poprzez klapę transportową o wymiarach 130cm x 200cm usytuowaną nad filtrami wody basenowej zdjęcia –właz transportowy i właz transportowy 2
Usytuowanie centrali wentylacyjnej na podbaseniu – zdjęcia centrali wentylacyjnej 1,2,3,4,5
