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Rozwini#cia $cian sto"ówki R1-R2

A.15

Pa!ac M!odzie"y
ul. Miko"owska 26, 40-066 Katowice

Sprawdzi":

Projekt wykonawczy przebudowa i remont istniej%cej sto"ówki i zaplecza
kuchennego w Pa"acu M"odzie!y im. prof. A. Kami&skiego  w Katowicach
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Istniej%ca ok"adzina drewniana -
nale!y odnowi' pod nadzorem Konserwatora
Zabytków oraz dostosowa' do podwy!szonej
odporno$ci ogniowej.

D1b Istniej%ce drzwi - nale!y odnowi'
pod nadzorem Konserwatora Zabytków

oraz dostosowa' do zwi#kszonej
odporno$ci ogniowej.

D4 Projektowane drzwi do zmywalni naczy&,
w kolorze dostosowanym do koloru istniej%cej
ok"adziny drewnianej oraz dostosowa' do podwy!szonej
odporno$ci ogniowej.

Projektowane napisy na $cianie w kolorze
bordowym oraz kroju czcionki
dopasowanym do napisów istniej%cych w Pa"acu M"odzie!y.

Sufit podwieszany - nale!y odtworzy' w
nawi%zaniu do wentylacji mechanicznej. -
malowany na bia"o, od wewn#trznej
strony malowana na kolor bordo.

Istniej%ca ok"adzina drewniana -
nale!y odnowi' pod nadzorem Konserwatora
Zabytków oraz dostosowa' do podwy!szonej
odporno$ci ogniowej.

Stolarka okienna w kolorze z"oty d%b
- obj#ta odr#bnym opracowaniem.

Sufit podwieszany - nale!y odtworzy' w nawi%zaniu do
wentylacji mechanicznej. - malowany na bia"o, od
wewn#trznej strony malowana na kolor bordo.

(ciana malowana farb% akrylow%
w kolorze jasny be!

(ciana malowana farb% akrylow%
w kolorze jasny be!

Projektowany panel a!urowy
w  kolorze bordowym o

podwy!szonej odporno$ci ogniowej.

ROZWINI#CIE $CIAN R2

ROZWINI#CIE $CIAN R1

Uwagi:
1. Opis prac konserwatorskich znajduj# si# w opisie technicznym do projektu.

2. Szczegó"owy opis zabytkowej stolarki drzwi znajduj# si# na rysunku zestawienia stolarki.
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