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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i remontu istniejgce;j
stotowki i zaplecza kuchennego w Patacu Mtodziezy im. Prof. A. Kaminskiego
w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 26, dziatka nr 26/4, w ktérym planowana jest
inwestycja pod nazwa: Przebudowa i remont istniejgcej stotéwki i zaplecza kuchennego
w Patacu Mtodziezy im. prof. A. Kaminskiego w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora na opracowanie niniejszego projektu.

2. Inwentaryzacja obiektu.

3. Postanowienie Nr 128/2010 dotyczace odstepstw wymagan bezpieczenstwa
pozarowego.

4. Uzgodnienia programowe z Inwestorem,

5. Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa oraz remont nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie
terenu.

4. Stan istniejgcy

Istniejgca stotdbwka wraz z zapleczem kuchenno - technicznym znajduje sie na
terenie istniejgcego budynku Patacu Mtodziezy im. Prof. A. Kaminskiego w Katowicach
przy ul. Mikotowskiej 26, na dziatce nr 26/4. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach (nr rejestru zabytkow: A/301/10)
a, w szczegolnosci sala stotdwki oraz przedsionek wejsciowy. Caty obszar przebudowy
znajduje sie w piwnicy, dojscie do sali stotowki zlokalizowane jest od pdétnocnej strony, z
istniejgcej klatki schodowej. Natomiast wejscie na zaplecze kuchenne zlokalizowane jest
od strony zachodniej (ul. Mikotowska). Dojscia i dojazdy do obiektu posiadajg
powierzchnie utwardzong.

5. Przebudowa i remont

5.1 Uwarunkowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na dostosowaniu istniejgcej sali stotowki
i zaplecza kuchennego do obowigzujgcych przepisdbw przeciwpozarowych oraz
higieniczno — sanitarnych. Budynek jest objety odstepstwem od przepisow
przeciwpozarowych - Postanowienie Nr 128/2010 oraz pozwoleniem Slgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw nr 2469/2011. Przebudowie ulegnie sufit stotéwki,
ktéory powinien zostaé odtworzony w nawigzaniu do nowo projektowanej wentylacji
mechanicznej. Przebudowie ulegnie rowniez zaplecze techniczne kuchni, ktére polegac
bedzie na czesciowym usunieciu istniejgcych scian i wymurowaniu nowych $cian w celu
stworzenia nowych pomieszczen zwigzanych z technologig i obstugg kuchni stotowki. W
czeéci technicznej oraz w stotdbwce wykonana zostanie nowa posadzka zabezpieczona
przeciwwilgociowo oraz termo izolacyjnie.

Wszystkie zmiany dotyczg wnetrza budynku w zwigzku z tym nie sg wymagane
zmiany w zagospodarowaniu terenu.



Przebudowa i remont istniejacej stoléwki i zaplecza kuchennego w Patacu Miodziezy im. Prof. A. Kaminskiego w Katowicach
5.2 Zmiany w stosunku do stanu istniejgcego

- Wymiana posadzki w sali stotéwki oraz zapleczu kuchennym

- Renowacja i zwiekszenie odpornosci ogniowej drzwi (D1a, D1b, D7) oraz
okfadziny drewnianej objetej ochrong konserwatorskg

- Rozbidérka i odtworzenie istniejgcego sufitu podwieszanego w sali stotdwki
pom. 002 i 001.

- Wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy salg stotowki a projektowanym
pomieszczeniem zmywaka

- Wymiana instalacji elektrycznej i oswietleniowej, a w szczegolnosci wymiana
opraw Swietlnych w sali stotowki na nowe spetniajgce wymogi o$wietleniowe.

- Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, C.O oraz wentylacji.

- Pomiedzy salg stotowki a kuchnig powstanie okno podawcze dla wydawania
positkow.

- Stworzenie nowego zaplecza kuchennego wraz z niezbedng obstugg
techniczng spetniajgcg wymogi BHP oraz higieniczno — sanitarne.

- Rozbidrka fragmentu posadzki w pomieszczeniu 007 (wg czesci rys.)

- Nowa aranzacja wnetrza oraz kolorystyka

5.3 Funkcja

Sala stotéwki wraz z przedsionkiem:

Istniejgca sala stotowki pozostaje w miejscu istniejgcej sali konsumpcyjnej, zmiana
funkcji polega na przeprojektowaniu aranzacji wnetrz oraz systemu zwrotu i wydawania
positkbw. W nowo projektowanej stotdbwce znajduje sie 100 miejsc siedzgcych dla
spozywajgcych positek. Wydawanie positkbw odbywaé sie bedzie za pomocg okna
wydawczego, natomiast zwrot naczyn odbywacC sie bedzie za pomocg wozkow
transportowych do pomieszczenia zmywalni. Szczegotowy projekt aranzacji znajduje sie w
czesci rysunkowej.

Zaplecze kuchenno — techniczne:

Ukfad funkcjonalny zostat zaprojektowany, aby zapewni¢ prawidtowg organizacje
pracy, jak najlepsze zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pomieszczen ustugowych
i pomocniczych, odpowiednie warunki higieniczno — sanitarne i BHP oraz sprawnosc¢
Swiadczonych ustug.

Technologie kuchni przewiduje sie w nowoczesnej technologi ktérg obstugiwac
bedzie od 2-4 os6b. Kuchnia przewidziana jest zarobwno na wydawanie positkow
stacjonarnych jak i kateringu (600 dla kateringu oraz 400 positki stacjonarne). Dodatkowo
w projekcie technologi przewiduje sie pomieszczenie 016 ktére petni funkcje dodatkowego
magazynu na zastawe oraz produkty.
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5.4 Roboty budowlane

Sala stotéwki wraz z przedsionkiem:

5.4.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Gtéwnej przebudowie ulegnie posadzka stotowki, istniejgca posadzka z wyktadziny
PCV zostanie zdemontowana wraz z istniejgcymi ptytami podtogowymi, rozbioérce
ulegnie réwniez istniejgca warstwa betonu. W sali stotdwki rozbidrce ulegnie
fragment Sciany w ktory wstawiony zostanie nowy otwér drzwiowy.

W przedsionku nalezy zdemontowac istniejgce $cienne ptytki ceramiczne. Do
demontazu przewiduje sie réwniez istniejgce sufity podwieszane, ktére nalezy
odbudowaé zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym. Przy pracach
rozbiorkowych nalezy zabezpieczyc¢ istniejgcg zabytkowg posadzke.

5.4.2 Roboty murarskie i wykonczeniowe
W przedsionku zamurowaniu ulegnie istniejgcy otwor drzwiowy, ktéry nalezy
uzupetni¢ cegla, tynkowang zaprawg cementowo — wapienng. Wszystkie sciany
nalezy pokry¢ gfadzig gipsowg i pomalowac farbg akrylowg w kolorze jasnego bezu
lub podobnym.
W sali jadalni nalezy zabezpieczy¢ posadzke przeciwwilgociowo folig PE oraz
termo izolacyjnie - 8 cm polistyren ekstrudowany. Wylaé nowg wylewke betonowg
i wykonczy¢ gresem na kleju (gres nalezy skonsultowac na etapie wykonawstwa z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach). Nowg posadzke nalezy z
dylatowac od istniejgcej posadzki przedsionka. Natomiast sciany stotéwki nalezy
pokryC gtadzig gipsowg i pomalowa¢ w kolorze jasnym, wedtug szczegotowych
wytycznych czesci rysunkowe;. Istniejacg oktadzine drewniang nalezy odnowic¢ pod
nadzorem konserwatora oraz dostosowac do zwiekszonej odpornosci ogniowe;.
Przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczyé istniejgcg posadzke przedsionka,
a nastepnie podda¢ jg czyszczeniu oraz renowacji zgodnie z wytycznymi
Konserwatora Zabytkow.
W istniejgcej sali stotdwki rozbidrce ulegnie istniejgcy sufit podwieszany ktory
nalezy odtworzy¢ uwzgledniajgc umieszczong w nim wentylacje oraz inne instalacje
— odtworzenie sufitu powinno odby¢ sie pod nadzorem konserwatora -
szczegotowy projekt sufitu znajduje sie w czesci rysunkowe.

5.4.3 Szczegodtowy opis warstw posadzek:

B Istniejgca posadzka zabytkowa
1. Ttuczony marmur / lastryko — objeta ochrong konserwatorskg — do renowaciji.

C Posadzka sali stotowki

. Ptytka gresowa + klej 1,5 cm

. Wylewka betonowa podktadowa 4 cm

. Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE

. Izolacja termiczna — 8 cm polistyren ekstrudowany
. Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE

. Ptyta betonowa

. Podsypka piaskowa
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D Istniejacy strop i sufit stotowki

1. Istniejgca posadzka

2. Istniejacy strop Ackermana

3. Istniejgcy sufit tynkowany malowany farbg akrylowa, kolor biaty

E Istniejgcy strop i sufit stotowki

1. Istniejgca posadzka

2. Istniejgcy strop Ackermana

3. Istniejgcy sufit podwieszany wykonany ze sklejki lub ptyt gipsowo — kartonowych
malowany na biato od strony zewnetrznej, od wewnetrznej w kolorze bordowym.
Nalezy odtworzyc zgodnie z wytycznymi konserwatora.

3 Istniejgca Sciana zewnetrzna sali stotowki

1. Oktadzina z piaskowca

2. Istniejgca sciana murowana

3. Tynk malowany w kolorze jasnym bezu / oktadzina drewniana do wys. 140 cm

4 Istniejgca sciana wewnetrzna sali stotowki

1. Farba akrylowa w kolorze jasny bez

2. Gtadz gipsowa

3. Tynk cementowo — wapienny

4. Istniejgca sciana murowana

5. Tynk malowany w kolorze jasnym bezu / oktadzina drewniana do wys. 140 cm

Zaplecze kuchenno — techniczne:

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

W projektowanym zapleczu kuchennym ulegng wyburzeniu niektére sciany
dziatowe ktore pokazane zostaty w czesci rysunkowej. Nalezy rowniez rozebrac
istniejgce  elementy  techniczne  poprzedniego  zaplecza  kuchennego,
w szczegolnosci istniejace wentylacje. W pomieszczeniu 017 (wg czesci
rysunkowej) nalezy rozebraé fragment posadzki na gtebokos¢ ok. 60-65 cm.

5.4.5 Roboty murarskie i wykonczeniowe

Nowo projektowane $ciany wykonane bedg z cegty petnej o grubosci 12 cm,
tynkowane zaprawg cementowo — wapienng. Wszystkie sciany nalezy pokry¢
gtadzig gipsowg i pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym. W pomieszczeniach
003, 004, 008, 011, 013, 014, 015 (wg czesci rysunkowej) Sciany do wysokosci 2 m
powinny by¢ wykonane z ptytki ceramicznej, gtadkiej, nienasigkliwej i odpornej na
dziatanie wilgoci.

W pomieszczeniach kuchennych nalezy zastosowac¢ posadzki tatwo zmywalne oraz
o takiej szorstkosci, aby chronity przed poslizgnieciem personelu. Drzwi powinny
by¢ gtadkie i dostosowane do zmywania woda.

W pomieszczeniu kuchni wszystkie instalacje bedg prowadzone pod sufitem
natomiast w pomieszczeniu socjalnym oraz chtodni przewidziano obnizenie sufitu w
postaci sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt gipsowo — kartonowych na
zawiesiach lub sufitu podwieszanego systemowego.

Szczegotowy opis warstw poszczegolnych przegrod oraz kolorystyka wykonczenia
znajduje sie w czesci rysunkowej projektu.
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W pomieszczeniu 017 nalezy wykonac schody z bloczkéw betonowych, obtozonych
ptytka ceramiczng w kolorze szarym lub zblizonym.

Catos¢ posadzek w zapleczu kuchenno — technicznym zostanie wymieniona,
zaizolowana przeciwwilgociowy (folia PE) i termicznie ( 8 cm polistyren
ekstrudowany), posadzki wykonczone powinny by¢ ptytkg ceramiczng w kolorze
szarym o podwyzszonej odpornosci na Scieralnosé, tatwo zmywalnych oraz
spetniajgce warunki BHP dla zapleczy kuchennych.

UWAGA:

1. Szczegotowy projekt zamurowan oraz wyburzen znajduje sie w czesci
rysunkowe;.

2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej wraz
Z parapetami.

5.4.6 Szczegodtowy opis warstw posadzek:

A Posadzka zaplecza kuchennego:

1. Plytka ceramiczna + klej 1,5 cm

. Wylewka betonowa podktadowa 4 cm

. Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE

. Izolacja termiczna — 8 cm polistyren ekstrudowany
. Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE

. Ptyta betonowa

. Podsypka piaskowa
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F Istniejacy strop i sufit zaplecza kuchennego

1. Istniejgca posadzka

2. Istniejgcy strop Ackermana

3. Istniejgcy sufit tynkowany malowany farbg akrylowg, kolor biaty

1 Istniejaca sciana wewnetrzna zaplecza kuchennego

1. Plytka ceramiczna do wys. 2 m — powyzej farba akrylowa biata
(w pomieszczeniach nr 003, 004, 006, 008, 011, 013, 014, 015).
2. Bloczek ceramiczny gr. 12 cm lub istniejgca Sciana murowana
3. Tynk cementowo — wapienny

4. Gfadz gipsowa

5. Farba akrylowa — w kolorze biatym

2 Istniejgca sciana zewnetrzna zaplecza kuchennego

1. Ptytka ceramiczna do wys. 2 m — powyzej farba akrylowa biata

2. Bloczek ceramiczny gr. 12 cm lub istniejgca sciana murowana

3. Tynk cementowo — wapienny

4. Gladz gipsowa

5. Farba akrylowa — w kolorze jasnym bezu (od strony przedsionka do sali stotowki)
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5.5 Wytyczne konserwatorskie

5.5.1. Elementy drewniane
- kolorystyka w nawigzaniu do kolorystki wystepujgcej w catym Patacu Mtodziezy.
- oczyszczenie powierzchni drewna ze starych powtok malarskich metodg termiczng
( nagrzewnica) i mechanicznie (szlifowanie)
- klejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkow ( flekowanie lub kitowanie kitem trocinowym
akrylowym) wraz ze szlifowaniem uzupetnien
- wykonanie na nowo koniecznych do wymiany fragmentéw — jezeli zostang takie
stwierdzone.
- zabezpieczenie drewna przeciw pozarowo — Ogniochron
- malowanie drewna lakierem
- obudowy grzejnikdw w sali stotéwki (pom. 002) — powinny by¢ wykonane pod nadzorem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — wedlug czesci rysunkowej projektu
wykonawczego..

5.5.2. Stolarka drzwiowa
Drzwi objete renowacjg: D1a, D1b,
- kolorystyka w nawigzaniu do kolorystki wystepujacej w catym Patacu Mtodziezy.
- oczyszczenie powierzchni drewna ze starych powtok malarskich metodg termiczng
( nagrzewnica) i mechanicznie (szlifowanie)
- klejenie pekniec¢, uzupetnienie ubytkow ( flekowanie lub kitowanie kitem trocinowym
akrylowym) wraz ze szlifowaniem uzupetnien
- wykonanie na nowo koniecznych do wymiany fragmentow — jezeli zostang takie
stwierdzone.
- zabezpieczenie drewna przeciw pozarowo — Ogniochron
- malowanie drewna lakierem

Drzwi D4 i D8 nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do drzwi D1b zaréwno pod wzgledem
kolorystyki oraz ksztattu. Szczegdtowy projekt drzwi wedtug projektu wykonawczego.

W pomieszczeniu 002 nalezy zachowac drzwi od strony przedsionka natomiast od strony
zaplecza kuchennego zamurowac otwor drzwiowy.

5.5.3. Posadzka (pomieszczenie 002 oraz fragment w korytarzu 009)
- Nalezy oczys$ci gorng warstwe posadzki metodg mechaniczng lub chemiczng
- Klejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkéw
- Zabezpieczenie powierzchni posadzki przeciw uszkodzeniom mechanicznym i
zwigzanych z uzytkowaniem.

5.5.4. Sufity (pomieszczenia 001, 002)
- Nalezy zdemontowac istniejgcy sufit podwieszany
- Wykonac¢ nowe instalacje wedtug projektu instalaciji.
- Wykona¢ nowg pod konstrukcje dla sufitu podwieszanego wykonanego wedtug projektu
wykonawczego.
- Sufit wykonaé z ptyt gipsowo — kartonowych wraz z sztukaterig malowang farbg akrylowag
lubi silikonowg w kolorze biatym z zewnetrznej strony, natomiast od wewnetrznej w kolorze
bordowym.

5.5.5. Sciany zaplecza techniczno - kuchennego
Wszystkie ptytki $cienne powinny by¢ formatu kwadratowego w kolorze jasnym, rozmiar
15x15 lub 20x20 cm. Reszte tynkdéw nalezy skuc i wykonac je na nowo jako cementowo-
wapienne, malowane farbg akrylowg w kolorze biatym.
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5.5.6 Drzwi zewnetrzne D7
Drzwi nalezy odbudowaé w obecnej formie pod nadzorem konserwatora, szerokosc¢ drzwi
90 cm w Swietle oscieznicy.
Ksztalt oraz szerokos¢ drzwi pod $cistym nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach. Brak mozliwosci wykonania innego rozmiaru drzwi.

Uwaga: Prace konserwatorskie nalezy wykonywaé¢ pod s$cista kontrolg
Wojewodzkiego Konserwatora w Katowicach.

Ogodlne uwagi:

1. Dla zachowania projektowanych gabarytéw nalezy zastosowa¢ koordynacje
wykonawstwa wszystkich instalacji wewnetrznych.

2. Nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary Swiatta otworu w murze przed zamdwieniem
stolarki drzwiowe;.

3. Tynki wewnetrzne wykona¢ wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-
wapienne zacierane na gtadko.

4. Przed zamdwieniem drzwi nalezy dokfadnie sprawdzic¢ iloSci.

5. Opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w swietle o$cieznicy (wymiary otworu
dopasowac do wytycznych producenta stolarki).

6. Wymiary otworow w murze zalezne od producenta stolarki przed murowaniem nalezy
wybraé konkretnego producenta, wg ktérego nalezy przyjg¢ wielkos¢ otworéw w murze.

7. Instalacje wewnetrzne powinny by¢ wykonane na podstawie odrebnych opracowan —
projekt.w wykonawczych instalacji wewnetrznych, wykonanych na etapie wykonawstwa.

8. Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ wedtug zaleceni dostawcy
technologii.

9. W celu poprawnego wykonania wszystkich robét nalezy sprawdzi¢ gtbwne wymiary na
placu budowy.

5.6 Skrécona charakterystyka energetyczna

W przebudowywanym zakresie opracowania przebudowie ulegajg tylko fragmenty
posadzek, natomiast $ciany zewnetrzne, strop nad piwnicg, pozostajg bez zmian.

Wspodtczynnik U dla nowoprojektowanej posadzki wynosi U=0,40 W/m*K
U< 0,45 — warunek spetniony

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa przed przebudowa: 252,78 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie: 252,36 m?
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7. Zestawienie pomieszczen objetych zakresem opracowania

Nr | Nazwa Posadzka Sciany Sufit
pom.
pomieszczenia
1 Hol Ttuczony marmur — Farba akrylowa kolor Farba akrylowa
do zachowania jasny bez kolor biaty
2 Sala stotéwki Gres Farba akrylowa kolor | Sufit podwieszany-
jasny bez/ oktadzina | nalezy odtworzy¢ w
drewniana do wys. nawigzaniu do
— wg wytycznych
k 9 ytth ye 140 cm- nalezy wentylaciji
onserwatlora odnowi¢ pod mechanicznej -
nadzorem Farba akrylowa
Konserwatora kolor biaty
Zabytkoéw oraz
dostosowac do stanu
trudno zapalnego.
3 Kuchnia PJ;ytki ceramiczne Piytki ceramiczne do Farba akrylowa
wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
4 Przygotowalnia Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne do | Farba akrylowa
wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
5 Magazyn artykuty Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor |  Farba akrylowa
suche biaty kolor biaty
6 Magazyn chtodnia | Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor |  Farba akrylowa
biaty kolor biaty
7 Magazyn opakowan | Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor | Farba akrylowa
biaty kolor biaty
8 Zmywak Plytki ceramiczne Plytki ceramiczne do | Farba akrylowa
wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
9 Korytarz PJ;ytki ceramiczne Farba akrylowa kolor Farba akrylowa
biaty kolor biaty
10 Magazyn warzyw Plytki ceramiczne Farba akrylowa kolor | Farba akrylowa
biaty kolor biaty
11 Zmywak termosy Ptytki ceramiczne Piytki ceramiczne do | Farba akrylowa
wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
12 Biuro — prébki Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor | Farba akrylowa
positki biaty kolor biaty
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13 Odpady Plytki ceramiczne Ptytki ceramiczne do | Farba akrylowa
technologiczne wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
14 Pomieszczenie Ptytki ceramiczne Plytki ceramiczne do |  Farba akrylowa
socjalne wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
15 Pomieszczenie Ptytki ceramiczne Ptytki ceramiczne do | Farba akrylowa
porzgdkowe wys. 2 m, powyzej 2m kolor biaty
farba akrylowa kolor
biaty
16 Pomieszczenie Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor | Farba akrylowa
techniczne biaty kolor biaty
17 Korytarz Ptytki ceramiczne Farba akrylowa kolor |  Farba akrylowa
biaty kolor biaty




Przebudowa i remont istniejacej stoléwki i zaplecza kuchennego w Patacu Miodziezy im. Prof. A. Kaminskiego w Katowicach

8. Szczegodtowy projekt technologi kuchni oraz zaplecza
technicznego

. Producent Wymiary .. | Napiecie Gaz
Lp Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia (szerlgleblwys) llos¢ Moc Moc Woda | Odp UWAGI
Kuchnia ‘ ‘ ‘
VarioCooking Center 1.woda zimna zakoriczona zaworem odcinajgcym R3/4",h=20cm za
MULTIFICIENCY urzadzeniem w $cianie
4 |wielofunkcyjne urzadzenie do FRIMA 1157591451100 1 400V R3/4" DN5O 2.odptyw DN50 do podtogi przy Scianie za urzadzeniem
gotowania (réwniez pod VCC 211+ 30kwW w(z) 3.gniazdo 400V (puszka) lub gniazdo,wys.do 1,2m od podtogi
ci$nieniem),smazenia, usytuowana za urzadzeniem w $cianie,wytagcznik wg uzgodnier
frytowania 1001 urzadzenie wymaga uzdatnienia wody
1.gniazdo 230V na listwie za piecem h=40cm od podioza z lewej
strony pieca;
) . Rational N N 2. woda zimna zakoriczona zaworem odcinajacym R3/4" h=45c¢m od
P Piec konwekcyjno-parowy GN6x1/1 SCCH1G 847X771x782 1 230V 1R33liCV R3/4 DN50 |podioza za piecem;
gazowy whitefficiency wz) 3.odptyw DN50 do podtogi za piecem.
urzadzenie wymaga uzdatnienia wody
4.gaz h=80cm za piecem zakoriczony zaworem odcinajacym R3/4"
1.gniazdo 230V na listwie za piecem h=40cm od podioza z lewej
strony pieca;
) . Rational N N 2. woda zimna zakoriczona zaworem odcinajacym R3/4" h=45c¢m od
3 P;ezz;konwekcyjno»parowy GN10x1/1 SCC101G BATXTT1x1042 1 230V ;2343\/ %\2/24) DN50 |podioza za piecem;
gazowy whitefficiency 3.odptyw DN50 do podtogi za piecem.
urzadzenie wymaga uzdatnienia wody
4.gaz h=20cm za piecem zakoriczony zaworem odcinajacym R3/4"
Rational
4 |Zestaw montazowy Combi-Duo Typ 101/61 1
60.71.929
5 Kuchnia gazowa 4-palnikowa na Kromet 800x700x850 1 R1/2" lgaz przy podiodze R=1/2" zakoriczona zaworem odcinajacym
podstawie otwartej 000.KG-4L 30,0kW
6 [Taboret gazowy Og(r)o;nGe_t1 580x580x400 2 gR[;ﬁN \gaz przy podiodze R=1/2" zakoriczona zaworem odcinajacym
Okap wyciggowy centralny z
tapaczami tuszczu,0éwietleniem Edesa -
7 oraz krécem przylaczeniowym E8214 2200x2000x450 1 230V zasilanie 230V doprowadzone do okapu
@315mm
Regat ociekowy ze stali Dora
8 nierdzewnej,spawany DMP 3320 500x700x1800 L
. _ Dora woda zimna+ciepta R1/2" 50cm od podiogi zakoriczone zaworami
9 |Stotz basenem h1=400 DMP 3235 800x700x850 L lodcinajacymi 1/2" odptyw DN50 25cm od poditogi,
10 |Bateria prysznicowa Eéisséa 1 ‘
. L Dora woda zimna+ciepta zakonczone zaworem R1/2" h=50cm od podiogi,
11 |Stt ze Zlewem i pdtka DMP 3201 900x700x850 L lodptyw DN50 h=45cm z prawej strony stotu
. . Dora 230V . _ .
12 |Szafa chtodnicza nierdzewna 5001 DMP 92115 640x720x2000 1 0.27kW gniazdo 230V h=2,2m nad urzadzeniem
- Dora 230V . . .
13 |Szafa mroznicza nierdzewna 500! DMP 92117 640x720x2000 1 0.57kW gniazdo 230V h=2,2m nad urzadzeniem
. . . Dora
14 |Stotz szafka i szufladami DMP 3126 1600x600x850 1
. . . Dora
15 |Pdtka wiszaca podwdjna przestawna DMP 3503 900x300x700 1
. . Dora
16 |Stétz szafkq z drzwiami suwanymi DMP 3118N 1900x700x850 1
. ” Dora
17 |Nadstawka nad stét podwéjna DMP 3139 1830x300x600 1
. - h Dora
18 |Stotz szafkq z drzwiami suwanymi DMP 3118N 1800x700x850 1
Szafa przelotowa z drzwiami Edesa
19 suwanymi z 4-poziomami pétek E6242-1472 1400x700x2000 1
. L Dora woda zimnatciepta zakornczone zaworem R1/2" h=50cm od podiogi,
20 |Stétze zlewem i pdtka DMP 3201 1400700x850 | 1 lodplyw DN50 h=45cm z lewej strony stolu
21 Stot ze zlewem i szafkg z drzwiami Dora 1400x700x850 1 \woda zimnatciepta zakoriczone zaworem R1/2" h=50cm od podiogi,
suwanymi DMP 3211 lodptyw DN50 h=45cm z lewej strony stotu
. en Dora
22 |Stét do pracy z pétka,jezdny DMP 3103 1200x600x850 1
. . Dora \woda zimnatciepta zakorczone zaworem R3/8" h=55cm od podiogi,
23 |Umywalka ze stali nierdzewnej DMP 3253 400x400x150 1 lodplyw DN50 h=50cm
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‘Zmywalnia naczyn ‘ ‘ ‘
| [Stétzatadowczy do zmywarek ze Dora 1200x700%850 1 woda zimna+ciepta R1/2" 50cm od podiogi, zakoriczone zaworami odc
zlewem i otworem na odpadki DMP 3257 zlewozmywaka DN50 30cm od podtogi,
) Edesa
2 [Bateria prysznicowa o 1 ‘
zmywarka do naczyn z dozownikami Wi N : . " -
) ) z interhalter 400V R3/4 woda zimna lub ciepta(max.temp.45st.C) R3/4",odptyw w $cianie przy
3 Sg;;m;g?:ﬁeqm pluczacego oraz GS501 635x749x1420 1 14,9kW w(z) DN50 urzadzenie wymaga uzdatnienia wody
4 |Stot wytadowczy do zmywarek DM’?,";ZSS 100x700x850 1
Wozek transportowy ze stali Stalgast
5 |nierdzewnej na tace 662111 380x550x1735 2
\Zmywalnia termosow
icateringowych
_ Dora woda zimna+ciepta R1/2" 50cm od podiogi zakohczone zaworami odci
1 [Stét z basenem h1=400 DMP 8235 800Xx700x850 1 DN50 25¢m od podiogi,
2 [Regat siatkowy 4-poziomowy U"ﬁpﬂ%we' 910x460x1820 2
i ji jaj
loraz przygotowalni warzyw
1 |Naswietiacz do jaj N"’E'ﬁ;kgo 184x460x380 1 230V
. Liebherr 230V
2 |Lodéwka podblatowa KTS 14140 510x620x850 1 0.1kW
Stot ze zlewem,potka | miejscem na Dora ’ } i A . " e
3 lodowke DMP 5272 1200x600x850 1 woda zimna+ciepta zakoriczona zaworami odcinajacymi R1/2" h=50cn
4 |Stot ze zlewem,szufladami i potka DM‘:;,°53203 1400x600x850 1 woda zimna+ciepta zakorczona zaworami odcinajacymi R1/2" h=50cn
Obieraczka do ziemniakow Lozamet 400 R3/4" N .
5 |140.210kgh Ot 420x420x1040 1 0.37kW w(z) | DNSO \l:vcda zimna R3/4" za obieraczka,odplyw DN50 zasyfonowany do $ciar
ratki sciekowej
6 [Stot z szufladami i potka DNE"’;’;M 1200x600x850 1
7 |Stét do pracy z pétkg DME;,"; 03 1400x600x850 1
\Magazyn produktéw suchych
1 |Regat siatkowy 4-poziomowy uira Power 910x460x1820 2
2 |Regat siatkowy 4-poziomowy U"ﬁpﬁ%""er 910x610x1820 1
Chtodnia
Regat modutowy aluminiowo- Edesa
1 Sv?)llls;yslz?;gy 5-poziomowy Zestaw 412 1390x500x1750 1
Regat modutowy aluminiowo- Edesa
polietylenowy 5-poziomowy narozny zestaw 665 1352x400x1750 1
gniazda zasilajace 230V do urzadzen dodatkowych powinny byé
zamontowane na wys.1,2m od podtogi
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek Patacu Mtodziezy w Katowicach:

m Powierzchnia zabudowy -6673,10 m?
m Powierzchnia catkowita -14 847,30 m?
m Powierzchnia uzytkowa -13 367,19 m?
m Kubatura obiektu -74 365,25 m?
m Procent podpiwniczenia - ok. 90%

Segment w ktorego sktad wchodzi stotowka wraz zapleczem kuchennym jest budynkiem
o wysokosci 18,30 m, 5-cio kondygnacyjnym zakwalifikowanym jako budynek
Sredniowysoki (SW).

Pomieszczenie stotowki:

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie: 252,36 m?
Wysokos¢ pomieszczen 3,23 m
Obnizenie poziomu posadzki wzgledem poziomu terenu -3,29m

9.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Budynek Patacu Mtodziezy zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej
w $rodmiesciu Katowic u zbiegu ulic Mikotowskiej oraz Zwirki i Wigury, na potudniowy
zachod od $cistego centrum miasta. Sgsiednie budynki przylegajg do rozpatrywanego
obiektu scianami petnymi o klasie odpornosci ogniowej REI120 lub sg usytuowane w
odlegtosci co najmniej 8m od budynku Patacu Mtodziezy. Stad dopuszczalne odlegtosci
pomiedzy budynkami, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaty
zachowane. Szczegotowg lokalizacje obiektu przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej projektu.

9.3. Lokalizacja stotéwki oraz zaplecza kuchennego.

Istniejgca stotdbwka wraz zapleczem kuchenno - technicznym znajduje sie na terenie
istniejgcego budynku Patacu Mtodziezy im. Prof. A. Kaminskiego w Katowicach przy
ul. Mikotowskiej 26, na dziatce nr 26/4. Budynek jest objety ochrong Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach w szczegolnosci sala stotowki oraz przedsionek
wejsciowy. Caty obszar przebudowy znajduje sie w piwnicy, dojscie do sali stotdwki
zlokalizowane jest od potnocnej strony, z istniejgcej klatki schodowej - dostosowanej do
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciw pozarowej — objetej odrebnym opracowaniem.
Natomiast wejscie na zaplecze kuchenne zlokalizowane jest od strony zachodniegj,
bezposrednio od ul. Mikotowskie;j.

Caly zakres opracowania wchodzi w sktad segmentu B Patacu Mtodziezy.

Projekt nie ingeruje w istniejgcg funkcje stotowki, miejsce i przeznaczenie obecnie
dziatajgcej stotdbwki pozostaje bez zmian. Maksymalna iloS¢ oséb przebywajgcych w sali
stotowki - do 100 oso6b. Natomiast zaplecze kuchenne ulegnie przebudowie w ktorym
docelowo przewidziano zatrudni¢ do 5 osob.
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9.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo,

W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Stotdbwka oraz zaplecze kuchenne zostaty zakwalifikowane jako ZL | + ZL Il ktore
wchodzg w skfad strefy pozarowej SP II-B obejmujgcej skrzydto potudniowe i zachodnie
segmentu B Patacu Miodziezy.

9.6. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowalty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

9.7. Podzial na strefy pozarowe.

Caty zakres opracowania zostat zakwalifikowany do jednej strefy pozarowej, SP |I-B
obejmujgcej skrzydto potudniowe i zachodnie segmentu B, o powierzchni 1186,50 m2.

Sposbb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtéwna konstrukcja nosna R120 - stanowig jg czesciowo $ciany szkieletowe
zelbetowe, a czesciowo sciany murowane - warunek spetniony,

b) Sciany wewnetrzne EI30 — murowane - warunek spetniony,

c) stropy REI 60 - gesto Zebrowe Akermanna - warunek spetniony,
9.8. Klasa odpornosci pozarowe;j.
Istniejgca sala stotowki oraz zaplecza kuchennego klasyfikowana jest do klasy B
odpornosci pozarowe.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujgcy:

a) gtéwna konstrukcja nosna R120 - stanowig jg czesciowo sciany szkieletowe
zelbetowe, a czesciowo Sciany murowane - warunek spetniony,

b) Sciany wewnetrzne EI30 — murowane - warunek spetniony,

c) sciany zewnetrzne EI60 — murowane - warunek spetniony,

d) stropy REI 60 - gesto zebrowe Akermanna - warunek spetniony,

e) wykonczenie scian wewnetrznych - Wszystkie istniejgce oktadziny drewniane
oraz zabytkowe drzwi nalezy odnowi¢ oraz doprowadzi¢ do stanu trudno zapalnego
wedtug wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach,

pozostate sciany wykonczone tynkiem, malowanym farbg akrylowg lub ptytkami
ceramicznymi do wys. 2 m — warunek spetniony.
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9.9. Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowe;,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy
warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych

W rozporzgdzeniu [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.)

W piwnicy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wystepuje jedynie
przejscie ewakuacyjne. Wyjscia ewakuacyjne z tych pomieszczen prowadzg bezposrednio
do klatek schodowych KS1 i KS2 lub bezposrednio na zewnatrz budynku;

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wymaganie to nie bedzie spetnione w odniesieniu do zabytkowych drzwi
dwuskrzydtowych 70+70 cm D1a, D1b (wg czesci rysunkowej), ktére objete zostat
odstepstwem (Postanowienie Nr 128/2010). Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych istniejgcych
i projektowanych powinna wynosic¢ nie mniej niz 2 m. Warunek ten bedzie spetniony.
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob powinny
posiadac¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Drzwi z tych pomieszczen powinny otwieraC sie¢ na zewnatrz — warunek zostanie
spetniony.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynoszgca 40 m jest zachowana
z zapewnieniem wtasciwych szerokosci przejs¢ i dojs¢ o szerokosci co najmniej 90 cm.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce - warunek bedzie spetniony oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, nie powinny by¢ stosowane tatwo zapalne
przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny - warunek
bedzie spetniony.

Uwaga: Wszystkie istniejgce okftadziny drewniane oraz zabytkowe drzwi nalezy odnowi¢
oraz doprowadzi¢ do stanu trudno =zapalnego wg wytycznych Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach.

Kierunki ewakuaciji i wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi wg normy:
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.

9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zasilanie budynku Patacu Miodziezy odbywa sie z dwusekcyjnej staciji
transformatorowej Odbiorcy, z transformatorami 2x630 kVA, 20/0,4 kV, zlokalizowanej na
terenie obiektu.

Rozdziat energii w budynku segmentu B (w obrebie ktérego znajduje sie stotbwka oraz
zaplecze kuchenne) odbywac sie bedzie z rozdzielnic RG-B1, RG-B2, RG-B3, z ktérych
zostang wyprowadzone linie kablowe 0,4 kV (WLZ) do odbioréw/rozdzielnic, wentylacyjno-
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klimatyzacyjnych, technologicznych, pietrowych. Z rozdzielnic pietrowych zasilane bedg
obwody o$wietleniowe i gniazd wtykowych oraz lokalne rozdzielnice pomocnicze. Rozdziat
energii w budynku segmentu B odbywac sie bedzie w uktadzie TN-S. Rozdzielnice gtéwne
wyposazone bedg w gtdbwne przeciwpozarowe wytgczniki prgdu sterowane zdalnie
przyciskiem zamontowanym przy giéwnym wejsciu do budynku segmentu B (portiernia).

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje instalacji elektrycznych:

m oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

m osSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

m zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych,

m zasilania odbiorow technologicznych - np.; wind, weztéw cieplnych, kuchni,

m zasilania odbiorow wentylacji / klimatyzacji.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (urzgdzenia
systemu oddymiania, przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych),
bedg zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Przewody i kable elektryczne
w obwodach urzadzen alarmu pozaru (zasilanie sygnalizatoréw akustycznych) bedg mie¢
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow
i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Budynek wyposazony jest takze w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym,
spetniajgcg wymagania Polskich Norm w tym zakresie.

W obiekcie przewiduje sie wentylacje mechaniczng lub wentylacje ze schtadzaniem.
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z materiatdbw niepalnych.
W przejsciach przewoddéw przez granice stref pozarowych oraz przez elementy obudowy
central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (wewnatrz budynku) zostang zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS), sterowane poprzez system sygnalizaciji
pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang samoczynnie wytgczone
w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia.

Ogrzewanie budynku realizowane jest za posrednictwem wymiennika ciepta z sieci
miejskie;.

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty
klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw, a przepusty tych instalaciji
o0 Srednicy wiekszej niz 0,04 m w pozostatych $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) tych Scian i stropow. lzolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej oraz na przewodach wentylacyjnych zostang wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy jego
ochrone. Catkowitg i automatyczng transmisje sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej
PSP w Katowicach. W przypadku pozaru centralka pozarowa zapewni m. in. wykonanie
nastepujgcych funkcji:

1. Powiadomienie KMPSP Katowice o alarmie pozarowym - poprzez system
monitoringu,
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2. Zwolnienie Dblokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych
utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwarte;,

3. Wylgczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujgcych strefe pozarowa,
w ktdérej powstat pozar,

4. Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych
w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

5. Uruchomienie samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych przestrzen klatek
schodowych,

W catym obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowg instalacje wodociggowg z hydrantami
25 z wezem potsztywnym o diugosci 30m. Hydranty zostang zabudowane zasadniczo
bezposrednio w sgsiedztwie klatek schodowych w sposob umozliwiajgcy korzystanie
z hydrantow bez potrzeby otwierania drzwi do klatek. Zasilanie instalacji zostanie
zapewnione z miejskiego wodociggu. Instalacja spetniaé bedzie wszystkie wymagania
przepiséw, a hydranty pokryjg swoim zasiegiem catg powierzchnie kazdej z kondygnaciji.
Drogi komunikacji ogolnej (poziome i pionowe) w budynku oraz pomieszczenia stotowki
i zaplecza kuchennego, zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
spetniajgce wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostang
indywidualne oprawy wyposazone w moduty testujgce. Natezenie oSwietlenia awaryjnego
w celu wilasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych musi wynosi¢, co najmniej 1 Ix w
czasie 60 minut od zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Dodatkowo
pomieszczenia widowni teatru oraz sali audiowizualnej wyposazone zostang w oswietlenie
przeszkodowe.

9.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w iloéci co najmniej
po jednej na kazde 200 m2 powierzchni lub 6 kg typu ABC w ilosci co najmniej po jednej
na kazde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojScia do sprzetu oraz
dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m.

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Zapewnia je miejska
sieC wodociggowa. Na sieci wodociggowej (przy ul. Mikotowskiej) w odlegto$ci 53m od
segmentu B znajduje sie hydrant podziemny DN 80, drugi w odlegtosci 7m. Lokalizacja
hydrantow oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

9.14. Droga pozarowa.

Istniejgcy uktad drogowy, spetniajgcy wymagania przepiséw przeciwpozarowych,

zapewnia dojazd pozarowy do budynku z dwoch stron:

m od ulicy Mikotowskiej, ktorej blizsza krawedz jezdni oddalona jest od $ciany budynku, od
8m do 10m. Droga posiada szerokos¢ 12 m na catej dtugosci elewacji. Zapewniono
przejazd bez koniecznosci cofania;

m od ulicy Zwirki i Wigury, ktorej blizsza krawedz jezdni oddalona jest od $ciany budynku
o0 8m. Droga posiada szerokos¢ 8 m na catej dlugosci elewacji. Zapewniono przejazd

bez koniecznosci cofania.
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