Stolarka okienna w kolorze ztoty dgb
- objeta odrebnym opracowaniem.

Istniejgca oktadzina drewniana -

7

w kolorze jasny bez

Sciana malowana farbg akrylowg

nalezy odnowi¢ pod nadzorem Konserwatora
Zabytkéw oraz dostosowacé do podwyzszonej
odpornosci ogniowe;.

podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Projektowany panel azurowy
w kolorze bordowym o

Sufit podwieszany - nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do
wentylacji mechanicznej. - malowany na biato, od
wewnetrznej strony malowana na kolor bordo.
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Sciana malowana farbg akrylowg
w Kolorze jasny bez

bordowym oraz kroju czcionki

Projektowane napisy na scianie w kolorze

Sufit podwieszany - nalezy odtworzy¢ w
nawigzaniu do wentylacji mechanicznej. -
malowany na biato, od wewnetrznej

strony malowana na kolor bordo.
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ROZWINIECIE SCIAN R2

D4 Projektowane drzwi do zmywalni naczyn,
w kolorze dostosowanym do koloru istniejgcej

dopasowanym do napiséw istniejgcych w Patacu Mtodziezy.

odpornos$ci ogniowe;.

oktadziny drewnianej oraz dostosowac do podwyzszonej
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D1b Istniejgce drzwi - nalezy odnowic ROZW'N'EC'E SCIAN R1
pod nadzorem Konserwatora Zabytkow Istniejgca oktadzina drewniana - O iolowska 26, 40-066 Katowice o T,,Ef ’ WE:’T;(;J':
oraz dostosowac do ZWikazonej nalezv odnowié pod nadzorem Konserwatora Projekt wykon:;wczy przebudow;l i remont istniejacej stotowki i zaplecza 26—0é60|(0;\tl§w?ce ’
OdpornOéCi ogniowej. y . p , i X kuchennego w Patacu Miodziezy im. prof. A. Kaminskiego w Katowicach | Nr dziatki: 26/4
ZabytkOV’V C.)raz qOStolsowaC do pOdWyzszoneJ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |Wykonawcy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Od pornOSCI OgnlOWeJ. SEean A Projektowat: | mgr inz. arch. R. Borodziuk | 15/06/SLOKK
ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice, | Sprawdzit:
Uwagi: tel. 032 745 24 24, 601 639 719 | Wykonat: magr inz. arch. M. Koczy

1. Opis prac konserwatorskich znajduje sie w opisie technicznym do projektu.
2. Szczegotowy opis zabytkowej stolarki drzwi znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki.
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