Uwagi

1. Istniejgce drzwi D1a, D1b, D7 nalezy odnowi¢
pod nadzorem Konserwatora Zabytkow

2. Istniejgca oktadzine drewniang /w sali stotowki/
nalezy odnowi¢ oraz dostosowaé do podwyzszonej
odpornosci ogniowe;.

3. Opis prac konserwatorskich znajduje sie w opisie
technicznym do projektu.

4. Szczegdtowy opis zabytkowej stolarki drzwi
znajduje sie na rysunku zestawienia stolarki.

5. Wymiana stolarki okiennej objeta zostata
odrebnym opracowaniem.

6. W czesci pomieszczen nalezy zachowac
istniejgcg zabytkowg posadzke marmurowg -
oznaczong graficznie na rysunku

7. 81 wneka na szafe elektryczng z cokotem (drzwi
transparentne)- nalezy obudowaé, wymiar szafy:
wys:190cm x szer: 57,5cm x gt 17,5¢cm

001

S2 wneka na tablice elektryczng wnekowg (drzwi
transparentne) - nalezy obudowaé, wymiar tablicy -
czes$¢ zewnetrzna: wys: 69,5cm x szer: 67,0cm x gt
14,0cm

8. Wszystkie elementy wykonczenia nalezy
wykona¢ wedtug zaleceni dostawcy technologii.

9. W celu poprawnego wykonania wszystkich robét
nalezy sprawdzi¢ gtéwne wymiary na placu budowy.

10. Dla zachowania projektowanych gabarytow
nalezy zastosowacC koordynacje wykonawstwa
wszystkich instalacji wewnetrznych.

11. Nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary Swiatta
otworu w murze przed zaméwieniem stolarki
drzwiowe;.

12. Tynki wewnetrzne wykona¢ wg technologii
wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne
zacierane na gtadko.

13. Przed zamoéwieniem drzwi nalezy doktadnie
sprawdzi¢ ilosci.

14. Opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza
wymiary w $wietle os$cieznicy (wymiary otworu
dopasowac do wytycznych producenta stolarki).

15. Wymiary otwordw w murze zalezne od
producenta stolarki przed murowaniem nalezy
wybrac konkretnego producenta, wg ktérego nalezy
przyja¢ wielko$¢ otworéw w murze.

16. Instalacje wewnetrzne powinny by¢ wykonane
na podstawie odrebnych opracowan - projekt.w
wykonawczych instalacji wewnetrznych,
wykonanych na etapie wykonawstwa.
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