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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys ARANZACJA HOLU WEJSCIOWEGO NA CELE POCZEKALNI DLA RODZICOW Z
BUFETEM, USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY W
KATOWICACH, OD STRONY UL. MIKOLOWSKIE.J instalacja elektryczna
1 Element Rozdzielnia RG-B3
1.1 |KNNRS 9/203/1 |wymiana roziacznika bezpiecznikowego - - |szt —
1.2 |[KNNRS 9/303/3 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane w rury mstalacyjne wymiana przewodu, przekréj do 35° mm2 m ] 50
2 Element Rozdzielnia TPP.4B - -
2.1 |KNNR5/407/2  |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy szt 1
2.2 |KNNR5/111/1  |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60'mm, na betonie, kanat KI 3230.1
(1) m 40
2.3 |KNNR 5/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 30'mm2 m 40
24 |KNNR 5/212/1 __|Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 m 120
3 Element Rozdzielnia TB-Bufet
3.1 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masado 10kg  |szt I
3.2 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg_ szt - 4
33 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 20'mm, gteboko$¢ wiercenia do 20'mm o
403/1017/18 otwor 25
3.4 |KNR403/308/1 |Montaz dtawikow z zadtawieniem przewodow dtawik z tworzyw sztucznych szt 25
3.5 |KNNR 5/407/4 Osplzet modulowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy o
(1) szt 1
3.6 |KNNR 5/407/4 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 4-biegunowy -
(2) szt 1
3.7 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy szt 4
3.8 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy
(2) szt 1
3.9 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy N
(2) szt 1
3.10 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy |szt | 1
3.11 |KNNR 5/407/1 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy szt N 1
3.12 |KNNR5/1111/2 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60'mm, na podtozu innym niz beton, kanat K 3230.1
(1) m 10
3.13 |KNNR 521211 |Przewody kabelkowe ukladane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekrgj do 7,5'mm2 m I 36
3.14 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym nt, 2-biegunowe 16A 2,5’mm2 |szt 2
3.15 |KNNR 5/308/4 Gmazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5° mm2 szt 1
3.16 [KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mmz2 przelotowe — il
|podwéjne _|szt 3
3.17 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze ‘stykiem ochronnym pt, 2- -biegunowe 10A 2,5'mm2 koricowe szt 2|
3.18 |KNNRS 9/402/1 |Gniazda instalacyjne wiykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego Qod_tynkowg_g_g a B szt 1
4 Element Pomiary i proby odbiorcze
41 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 10 pol
1813/1301/2 |szt 1
4.2 TKNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy __|pomiar 2
4.3 "_KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy |pomiar_| 4
4.4 |KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 4
4.5 |KNNR 5/1305/1 Sprawdzenle samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowego, préba T
|pierwsza proba 1
46 |KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wy{qcznlka réznicowopradowego, proba [ ]
kazda nastepna préba 2
4.7

ARANZACJA HOLU WEJSCIOWEGO NA CELE
POCZEKALNI DLA RODZICOW Z BUFETEM,
USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU
PALACU MELODZIEZY WKA...
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Patac mtodziezy Katowice bufet instalacja ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
wod-kan (lic. 0005513D)
strona nr: 1

Przedmiar robot

Nr | Podstawa Opis roboét |Jm| llosé
|Kosztorys ARANZACJA HOLU WEJSCIOWEGO NA CELE POCZEKALNI DLA RODZICOW Z [

'BUFETEM, USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY W

|KATOWICACH, OD STRONY UL. MIKOLOWSKIEJ instalacja wod-kan

1 [Element instalacja wod-kan - B —
1.1 Kalk. ind. Wykonanie instalacji wod-kan w celu zasilenia bufetu w wode oraz odprowazenia do kanalizacji |
sciekdw z umywalek i zlewozmywaka iloci zgodne z projektem kpl | 1

ARANZACJA HOLU WEJSCIOWEGO NA CELE
POCZEKALNI DLA RODZICOW Z BUFETEM,
USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU
PALACU MELODZIEZY WKA...




Patac mtodziezy Katowice bufet budowlanka
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ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0005513D)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys ARANZACJA HOLU WEJSCIOWEGO NA CELE POCZEKALNI DLA RODZICOW Z
BUFETEM, USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY W
KATOWICACH, OD STRONY UL. MIKOLOWSKIEJ branza budowlana_
1 Element Roboty przygotowawcze —
1.1 Kalkulacja indywidualna Zagospodarowanie i wygrodzenie terenu B kpl | ]
12 [KNR ~ |Zabezpieczenie podtég folia
1323/1001/10
Wyliczenie ilosci robot:
e R 7 TR 50840000
Zaplecze S 12,06%2,7 _ o 5,535000
- - RAZEM::  56,475000|m2 | 56,475
1.3 |KNR [Analogia zabezpieczenie scian folia - o
1323100111 |
Wyliczenie ilosci robét: R
Bufet i poczeklania  {(9+945,66+566)'4,33 - 126,955600
o o ) T RAZEM:|  126,955600|m2 126,956
1.4 |KNR 1901/832/4 |Analogia zabezpieczenie stolarki drzwiowe; folia N
Wyliczenie ilosci robot: _ o o T
drzwi 1,8%2,1*3+2,05%0,76 . . 12,898000
[ - B - i N - RAZEM:: 12,898000|m2 12,898
2  |Element Wykonanie podestu bufetu B
2.1 |KNR 202/9909/3 | Analogia Wykonanie rusztu pod podest z belek 8x8 cm bufetu )
"'JWSimenile fosci o SR A A i -
Podest i T dassaco)
I o B B RAZEM:: 7,886400|m2 7,886
2.2 |[KNR 21/4007/3 |Analogia Utozenie podiogi z plyt OSB gr 25 mm .
3
Wyliczenie ilosci robst: _ _ s ———
Podest o 4,24*1,86+4,24°0,1°2+1,86*0,1°2 o 9,106400
Biiohs “ A g Ak ‘ RAﬂAIi_ H@“ﬂ_ﬂ - 5106
2.3 |ZKNR C 2/502/6 |Przygotowanie podioza,ptyty OSB i wirowe B m2 | 9106
24 |TZKNBK Posadzki z wyktadzin ulozenie posadzki z oczyszcz. podioza roztozeniem przycigciem, smarowanie klejem, R
11/501/6 |zapastowaniem posadzki z ptytek PCV na podkt. sprezystym (poz 42) m2 9,106

ARANZACJA HOLU WEJSCI

OWEGO NA CELE

POCZEKALNI DLA RODZICOW Z BUFETEM,
USYTUOWANEGO W PODCIENIU BUDYNKU
PALACU MELODZIEZY WKA...



