Przedmiotem zamédwienia jest:

1. Swiadczenie ustug polegajacych na wykonywaniu przegladow konserwacyjnych oraz
napraw serwisowych urzadzen scenicznych w celu zapewnienia ich petnej sprawnosci
technicznej i bezpieczenistwa eksploatacji zgodnie z zakresem i w terminach
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dn.
30.10.2018r (Dz. U z 2018r. poz. 2176).

2. W ramach kazdorazowego przegladu konieczne bedzie sprawdzanie stanu
technicznego min:

a. lin no$nych,

kot linowych,

wytacznikow kraricowych,

prawidtowego ustawienia zespotu napedowego

uktadéw hamulcowych

gtéwnego pulpitu napedow

g. silnikow oraz diagnostyka uktadow sterowania
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Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. przygotowania dziwignikbw do badania przeprowadzanego przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz udziat w tych badaniach- dotyczy dZzwignikéw o nosnosci powyzej
250 kg,

3. Prowadzenia dokumentacji przegladdéw i konserwacji urzadzen dziwignicowych —
dziennika konserwacji,

4. Pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania remontu/naprawy
urzadzen dzwignicowych.

Szczegotowe wymagania zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania przegladéw konserwacyjnych zgodnie
z zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dn
30.10.2018r co 30 dni urzadzen dzwignicowych zgodnie z wykazem.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pomiaréw rezystancji izolacji obwodéw
elektrycznych, ze szczegélnym uwzglednieniem obwodoéw bezpieczeristwa i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dn. 30.10.2018r

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uprawnien wymaganych przez UDT do
konserwacji wciggnikdw i wciggarek zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych
oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych.

Termin wykonania przegladu konserwacyjnego Wykonawca zobowigzany jest

kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym,

W przypadku wystgpienia awarii Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
przedstawienia Zamawiajgcemu opisu awarii oraz oferty cenowej naprawy wraz z
okresleniem czasu niezbednego na jej wykonanie.



6) Wykonawca podejmie sie naprawy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
warunkow przedstawionych w ofercie.

Wykaz urzadzen

rok rodzaje

produkeji| napedéw
elektrycznych

Lp Nazwa TYP Udzwig

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
1 ruchu

Sztankiet sceny

Ciggnik 1

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
2 ruchu

Sztankiet sceny

Ciegnik 5

o ptynnej
250kg 2014 | regulacji
predkosci
3 ruchu

Sztankiet sceny

Ciegnik ;

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
4 ruchu

Sztankiet sceny

Ciggnik 4

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
5 ruchu

Sztankiet sceny

Ciggnik 5

o plynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
6 ruchu

Sztankiet sceny

Cieggnik 6

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
7 ruchu

Sztankiet sceny

Ciegnik 7

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
8 ruchu

Sztankiet sceny

Ciegnik 8

o ptynnej
250 kg 2014 | regulacji
predkosci
9 ruchu

Sztankiet sceny

Ciegnik 9




Sztankiet sceny

o ptynnej

Ciggnik 250 kg 2014 | regulacji
10 "
predkosci
10 ruchu
] o ptynnej
Ciegnik pranidet sceny’ | 250 kg 2014 | reguladii
predkosci
11 ruchu
. o ptynnej
Ciegnik ?;ta“k‘et SCeny 1950 kg 2014 | regulacji
predkosci
12 ruchu
. o ptynnej
Ciggnik ?;tanklet seeny 1150 kg 2014 | regulacji
predkosci
13 ruchu
) o ptynnej
Ciggnik ?Ztanklet Seeny 1250 kg 2014 | regulacji
predkosci
14 ruchu
] o ptynnej
Ciggnik ?gtanklet Seeny 1750 kg 2014 | regulacji
predkosci
15 ruchu
. o ptynnej
Ciegnik fgtank‘et SCeny | 50 kg 2014 | regulagji
predkosci
16 ruchu
o statej
B Sztankiet kulisy predkosci
C k . 90 k 2014
feent bocznej prawy & ruchu bez
wskaznikow
17 potozenia
o stafej
L Sztankiet kulisy predkosci
Ciegnik bocznej lewy 90 kg 2014 ruchu bez
wskaznikow
18 potozenia
Sztankiet most Srzt;:sjs’ci
Ciegnik Swietleni 900 k 2014
iegni (l)sw1e eniowy g ruchu ze
wskaznikiem
19 potozenia




Sztankiet most 0 StdaI:ej’ .
Ciegnik (2)s'wietleniowy 900 kg 2014 fl:(?huozsea
wskaznikiem
il potozenia
Sztankiet o 5::9]' '
Ciggnik horyzontalny | 300 kg 2014 | Predkosci
17 ruchu ze
wskaznikiem
gl potozenia
: o ptynnej
Ciggnik poanlkdel 300 kg 2014 | regulacji
uryny predkosci
22 ruchu
- pulpit sterujacy 2014




