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Zaproszenie do ztozenia oferty cenowej na wykonanie pigcioletniego przegladu instalacji
elektrycznej i odgromowej wraz z pomiarami natezenia oswietlenia dla Patacu Miodziezy w
Katowicach przy ul. Mikotowskiej 26.

I Zakres piecioletniego przegladu instalacji elektrycznej powinien obejmowaé w szczegdlnosci:

1. ogledziny instalacji elektrycznej, urzadzen elektrycznych oraz osprzetéw narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatanie czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu na zewngatrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewngtrz
budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidtowosci
potgczen, izolacji i utozenia przewoddéw, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w
zakresie stanu prawidtowosci osprzetu, zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen,
sprawdzenie kompletnosci tablic i oznaczen,

2. ogledziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie
stanu prawidtowosci potgczer,, mocowarn i utozenia przewoddw,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. pomiary skutecznosci zerowania lub
inaczej pomiary impedancji petli zwarcia,

e pomiary rezystancji izolacji obwodoéw |- fazowych,

e pomiary rezystancji izolacji obwodéw llI- fazowych,

e pomiary wytgcznikdw réznicowopradowych,

e pomiary rezystancji uzioméw instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

e badanie natezenia oswietlenia,

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym potaczen wyréwnawczych,

e badanie urzadzen chronionych wytgcznikami réznicowopradowymi.

Il. Przeglad piecioletni powinien byé zakoiczony pisemnym protokotem, ktéry powinien zawierac:

1. date wykonania przegladu;

2. nr protokotu;

3. dane techniczne urzadzen uzytych do ogledzin i dokonania pomiaréw wraz z informacjg w
zakresie spetniania przez nie wymaganych przepiséw prawa i norm;

4. tabelaryczne zestawienie pomiardw, wraz z informacjg z ogledzin instalacji elektrycznej w
poszczegblnych pomieszczeniach;

5. tabelaryczne zestawienie pomiardw rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny);

6. tabelaryczne zestawienie pomiarow rezystancji uziomow instalacji odgromowej wraz z
wynikiem (pozytywny/negatywny);

7. tabelaryczne zestawienie pomiaréw wytacznikéw réznicowopradowych wraz z wynikiem
(pozytywny/negatywny);

8. wykaz usterek i nieprawidtowosci;

9. zalecenia pokontrolne;

10. informacje o dopuszczeniu bgdz braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji;

11. wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przegladu.

Il. Wykonawca powinien dokonaé przegladu zgodnie z obowigzujagcymi we wskazanym zakresie
przepisami prawa i normami, a takze przy uzyciu urzadzen posiadajgcych aktualng homologacje




(w protokole nalezy okresli¢ rodzaj miernikow wraz z informacjg w zakresie spetnienia przez wskazane
urzgdzenia odpowiednich norm i przepiséw).

IV. Z przeprowadzonego przeglagdu stanu technicznego oraz pomiarédw instalacji elektrycznych
Wykonawca musi sporzadzi¢ protokét i dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
wykonania przegladu. Protokét musi posiada¢ podpis uprawnionej osoby przeprowadzajgcej kontrole.

V.  Dokumentacje z przegladu technicznego nalezy wykonac i dostarczy¢:

1. w postaci papierowej— 1 komplet dokumentacji,

2. w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plikdw (dopuszczalny format pliku: *.doc,
*.docx,) oraz nieedytowalnych plikow (format pliku: *.pdf) na ptycie CD.

3. lub DVD w uktadzie jak w wersji papierowej - 1 komplet dokumentacji.

VI. Do niniejszego zapytania ofertowego mogg przystgpic jedynie Wykonawcy posiadajacy niezbedna
wiedze i doswiadczenie do wykonania zamodwienia oraz wazne, odpowiednie uprawnienia budowlane,
uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglagddw instalacji elektrycznych, umozliwiajace
realizacje przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze wszystkimi obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami (art. 62 ust.2, art.12 ust.2 ustawy Prawo budowlane). Wykonawca powinien by¢ takze
wpisany na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe z okreslonym w nim terminem waznosci. W celu potwierdzenia niniejszego
warunku Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty kopie stosownych uprawnien.

VIl. Osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji niniejszej umowy musza posiadac odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczegdélnosci przepisami
BHP).

VIIl. Osoby przeprowadzajagce kontrole s3 odpowiedzialne za zgodnos$¢ i prawidtowosc
przeprowadzonego przegladu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporzadzeniami obowigzujgcymiw
tym zakresie.

IX. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamdwienia w obiekcie uzytecznosci publicznej, co
nalezy uwzgledni¢ przy organizacji przeprowadzanych pomiaréw. Termin wykonania przegladu winien
zostac uzgodniony z Zamawiajgcym.

X. Prace wymagajace wytaczenia poszczegdlnych instalacji powinny zosta¢ najpierw uzgodnione z
Zamawiajgcym.

XI. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w zwigzku z realizacjg robét, a w
przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt.

Xll. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu wtasnych materiatow, narzedzi i sprzetu.



XIll. W siedzibie Zamawiajgcego znajduje sie do wgladu dokumentacja powykonawcza instalacji
elektrycznej budynku oraz protokét z badan odbiorczych z 2014 roku.

XIV. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie wizji lokalnej — oglagdu budynku w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze wizja lokalna nie moze sie odby¢ pdzniej niz w dniu poprzedzajacym sktadanie
ofert. Wykonawca w tym przypadku jest zobowigzany zatgczy¢ do oferty oswiadczenie, ze dokonat
przedmiotowej wizji lokalnej i ze nie wnosi w tym zakresie uwag.

XV. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli poprawnosci wykonywanych prac.

Informacje ogdlne o obiekcie:

Budynek Patacu Mtodziezy w Katowicach przy ul. Mikotowskiej 23 jest budynkiem uzytecznosci
publicznej, zrealizowanym w latach 50-tych w technologii tradycyjnej. Budynek posiada cztery
kondygnacje nadziemne, jest catkowicie podpiwniczony, w roku 2014 przeszedt catkowity
modernizacje, wymiane sieci elektryczne;j.

Charakterystyka obiektu: kubatura: 74.365,25 m3, powierzchnia uzytkowa: 13.367,19 m2,
powierzchnia zabudowy: 5.288,75 m2.

Termin wykonania przegladu: do 30 maja 2019 roku

LP PRZEDMIOT POMIARU RODZAJ POMIARU ILOSC SZTUK
(1) (2) (3) (4)
1 Punkt oswietleniowy Natezenia o$wietlenia 1400
2. Panel LED skutecznosci 36
zerowania
3. Szyno-przewody skutecznosci ochrony 35
przeciwporazeniowej
4. Lampa metalohalogenowa rezystancji izolacji 46
BASEN obwodow
jednofazowych
5. Oswietlenie awaryjne
kierunkowe Czasu pracy 130
6. Wytacznik réznicowo- prgdowy | Samoczynnego 330
wyltaczenia
7 Gniazdo 230V 2P+Z, 2x 2P+Z Rezystancji izolacji 600
kabli i przewodow
8. Gniazdo 400V Rezystancji izolacji 60
kabli i przewodow
9. Obwody elektryczne Rezystencji izolacji 1100




10. Rozdzielnica elektryczna Wizualna kontrola 60
11. Lampa metalohalogenowa | rezystancji izolacji 61
zewnetrzna obwodow
jednofazowych
12. Punkty oswietleniowe panel LED | skutecznosci 72
zewnetrzny zerowania
13. Uziomy Rezystancji uziemienia 26
14. tacznik Rezystancji uziemienia 26




